O 9000RCOCOUWOO®HYDBOOOD

max 9 kW - min 3 kW

SILENCE 11 KW

max 11 kW - min 4 kW

max 8 kW — min 2,5 kW

max 10 kW — min 3 kW

Klasa energetyczna: A+

Klasa energetyczna: A+

Pmax 88% - Pmin 89%

Pmax 87% - Pmin 89%

Prmax 0,010% = Pmin 0,025%

Prmax 0,009% - Pmin 0,030%

max 1,9 kg/h - min 0,7 kg/h

max 2,3 kg/h — min 0,9 ka/h

15 kg 15 kg
150 - 210 me 180 - 270 mc

bok: 30 e tyk: 20 cm bok: 30 cm  tyk: 20 cm
przod: 100 em przod: 100 em

230V - 50 Hz 23V - 50 Hz

350W 350W

L51xP&0BxH113,7¢cm

L51xP&0BxH113,7cm

210 kg

240 kg

komora spalania: zeliwo

komora spalania: zeliwo

palenisko: samoczyszcace sie

palenisko: samoczyszczace sie

« EN14785

» EN14785

piecyk hermetyczny
z zamknieta komorg spalania

piecyk hermetyczny
z zamknieta komorg spalania

gorny wylot spalin

gorny wylot spalin

pilot do zdalnego sterowania

pilot do zdalnego sterowania

wysuwany popielnik

wysuwany popielnik

modut WI-FI

modut YWWI-Fl

OPCJONALNIE:

podstawa - platforma pod piecyk

podstawa - platforma pod piecyk



